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Zakoni i uredbe 

Uređuje zaštitu radnika i radnica na radnom mjestu 

(u objektima i na otvorenom) te na gradilištima. 

Zakon o zaštiti na radu    (ASchG)

Navodi provedbene propise i omogućuje tako izvođenje radova.

Uredba o zaštiti građevinskih radnika    (BauV)

Uključuje investitora gradnje u odgovornost za zaštitu radnika i 

radnica. 

Zakon o koordinaciji građevinskih radova  (BauKG)



Skele

Zakonske osnove:

◼Uredba o zaštiti građevinskih radnika (BauV)

glava VII., čl. 55. – 73.

◼Izmjena Uredbe o zaštiti građevinskih radnika iz 

2009. godine, na snazi od 1.1.2010.

◼Izmjene austrijske norme B 4007 - 2015

DI Ernest Stühlinger, AUVA – Hauptstelle, 1200 Wien



Postavljanje, premještanje, preinake na skelama 

◼ Stručni nadzor => ?
(postavljanje skele + kontrola)

◼ Ispravan materijal
(drvo–bez grana + bez kore/metal – nehrđajući)

◼ Standardna izvedba (austrijska norma –

proizvođač) 

ili

upute za montažu (statički proračun)

◼ Nosiva podloga –

poravnanje neravnih dijelova

◼ Montaža i demontaža u jednom potezu

◼ Zaštita skela na javnim površinama 
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Statički proračun – čl. 56. Uredbe o zaštiti građevinskih radnika

◼ Za sustave skela potrebno je prije prve montaže izraditi statički proračun  stručne osobe

(npr. proizvođač)

◼ Ako dođe do preinaka na sustavu skela ili ako je riječ o nestandardnoj izvedbi sustava skela, 

monter skele dužan je izraditi ili angažirati stručnjaka koji će izraditi statički proračun   stručna 

osoba montera skele (npr. statičar, itd.)

Primjeri:

◼ Cijevne skele pregrađene u pokretne skele 

(umjesto regulirajućih oslonaca - koristiti kotačiće) 

◼ Ako se sustavi skela prekrivaju mrežama, ceradama ili zaštitnim oplatama, potrebno je, također, 

izraditi statički proračun glede povećanog opterećenja zbog navedenih prevlaka i oplata.
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Korištenje skela

◼ Kontrola

◼ Svrha korištenja ili namjena skele

◼ Maloljetne osobe

◼ Penjanje na skelu

◼ Zabranjeno vježbanje na skelama

(penjanje po pregradama, skakanje sa skela, 

ležanje ispod stiroporskih ploča itd.) 

◼ Bez oplatnih ploča

◼ Ne smiju se uklanjati grede ili ograde
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Kontrola skela

◼ Kontrola nakon montaže skele:

stručno osoblje montera skele 

 Zapisnik o preuzimanju

◼ Kontrola prije korištenja skele: nakon duljih prekida rada, nakon olujnog 

nevremena, nakon jake kiše, mraza i drugih vremenskih neprilika, svakako barem 

jednom tjedno:

stručno osoblje korisnika skele
 kontrola na temelju uviđaja

 vođenje zabilješki (iznad 2 m visine)

 uklanjanje neispravnosti (nedostataka)

 korištenje skele nakon montaže i kontrola
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Obrazac za kontrolu skele Opće ustanove za osiguranje 

od nesreće na radu (AUVA)
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Radni pod skele

◼ Grede ili gazište od ploča:

 širina barem 20 cm 

 debljina barem 5 cm 

 maksimalno 5 % istrošenosti

 maksimalno 25 mm progiba

(novo prema čl. 57., st. 3. Uredbe o 

zaštiti građevinskih radnika)

◼ Podupirači:

 Podupirači na krajevima: 20 - 30 cm

 Unutarnji podupirači: > 20 cm
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Bočna zaštita – ograde od dasaka

◼ visoka najmanje 1 m (0,95 m)

◼ najmanje tri daske (nogobran, koljenska zaštita i 

zaštita u razini prsnog koša)

◼ daska u razini prsnog koša i koljenska zaštita 

visoke   15 cm,

0,30 KN horizontalna snaga ili snaga usmjerena 

prema gore, 1,25 KN prema dolje

◼ nogobran visok  15 cm

0,15 KN horizontalna snaga

◼ maksimalan razmak između pojedinih elemenata 

zaštite odnosno dasaka najviše 47 cm

◼ daske u visini prsišta nisu spojene vijcima →

Steherabstand  1,50 m (prema A-normi B 4007)

◼ Bez užeta i lanaca!

◼ Zabranjene vrpce za zatvaranje!

12



UVD / Bau /

Zaštita od pada

H > 1 m

F = 30 kg

Ograde od dasaka >15 x 2,4 cm
Međuprostori < 47 cm

Zaštitne ograde

F = 15 kg

F = 125 kg

F = 30 kg



Razmak od zida objekta

◼ maksimalno 30 cm

ili

◼ maksimalno 40 cm kod jako 

raščlanjenih fasada

ili više od 10 cm zidne obloge

◼ Razmak od zida objekta > 40 cm –

nužna bočna zaštita 

◼ Kod zaštitnih skela što moguće bliže 

objektu - 15 cm

(Austrijska norma B 4007-2015)
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Konstrukcije za penjanje i silaženje

◼ Okomite ljestve fiksirane uz skelu 

 samo još iznimka, ako građevinski ili zbog 

konstrukcije skele nije drugačije moguće 

(AUSTRIJSKA NORMA B 4007-2015)

 od 5 m visine skele:

potreban leđobran, počevši od 3 m

◼ Moguć ulaz na svaku etažu (kat) skele
(Oprez: Ne smiju se maknuti ograde!)

◼ Kružne stepenice

◼ Moguć što ravniji izlaz u razini prozora ili 

vrata na svakom katu

◼ Teleskopske ljestve dopuštene samo za 

jedan kat! 

◼ Svakih 20 m mora biti konstrukcija za 

penjanje (AUSTRIJSKA NORMA B 4007-2015)
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Pomoćna skela

◼ Visina podnice skele: 

maksimalno 2 m (od tla)

◼ Razmak ili udaljenost potpornja: 

maksimalno 3 m

◼ Podnica:

 1 greda 25 x 5 cm

 maksimalno na 3 prečke 

odozgora 
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Skela na nogarima

◼ Razmak nogara maksimalno 2 m

kod podnice od 4 m → potrebna 3 nogara!

◼ max. visina skele:

 povezani drveni nogari 1,0 m

 nogari s metalnim nogarima i drvenim 

poprečnim nosačima 2,0 m

 metalni nogari 2,8 m

◼ Kod visine iznad 2 m

Uzdužni i poprečni podupirači, 

predviđene 3 daske! 

◼ Planirati siguran izlaz!
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Zaštitne prihvatne skele

Zaslon visok barem 50 cm

Širina:

■ do 2 m visine pada:

širina barem 1,00 m

■ do 3 m visine pada:

širina barem 1,30 m 

■ Poseban slučaj:      

do 4 m visine pada:

barem 1,50 m širine i posebna

podloga

Visina pada na radnim skelama

najviše 2,00 m (A-NORMA B 4007-2015)

Izbačen

prema A-NORMI B 

4007-2015!
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Kod prohodne prihvatne skele:

potrebna ograda u visini prsnog koša!
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KROVNE ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE

◼ Neprobojan zaslon

≥ 1,00 m visok
( i zaštitnom mrežom s dopuštenom 

širinom mrežice od najviše 10 cm)

◼ Zaslon mora prelaziti rub krova za 

najmanje 60 cm mjereno iz desnog 

kuta

◼ Pod skele maksimalno 1,50 m 

ispod ruba krova
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DI Ernest STÜHLINGER2. Februar 2012

čl. 88. Sustavi zaštite

KROVNE ZAŠTITNE 

KONSTRUKCIJE

> 80 cm

> 100 cm< 150 cm

Rub krova

< 90°

KROVNI ZAŠTITNI ZASLON:

barem na 2 mjesta,

dopušten nagib do najviše 60°

DOPUŠTEN SAMO KOD RADOVA

KOJI SE NE IZVODE NA RUBU KROVIŠTA

( Zaslon: neprobojan ili mreža sa širinom 

mrežice do maksimalno 10 cm)

KROVNI ZAŠTITNI ZASLON





DI Ernest STÜHLINGER2. Februar 2012

Uredba o zaštiti građevinskih radnika 
čl. 87. - Krovni radovi

do maksimalno 3 metra i nagiba krova od 45°

Do 3 m visine pada i nagiba od maksimalno 45°može izostati zaštita kada 
su:

– povoljni vremenski uvjeti (nije mokro, sklisko, itd.)

– radnici pohađali poduku, imaju iskustva i u dobroj su fizičkoj kondiciji

– OSIM: RADOVI NA RUBU KROVA! 

NAGIB KROVA

DO 45°

d
o

 3
 m

e
tr

a

NAGIB KROVA 

DO 45°

d
o

 3
 m

e
tr

a
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Hvala na pozornosti!
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