
     

Razvoj i primjena 

armiranog tla 

Jedna od najstarijih takvih 

konstrukcija izveden u Mezopotamiji 

u blizini Bagdada prije više od 3000 

godina. Već tada su ljudi znali da tlo 

nema vlačnu čvrstoću stoga su 

koristili elemente ojačanja u vidu 

trske te su stabilizirali temelje i ziđe 

s tkanim trsjem [2]. 

Zigurat Agar-Quf 

15. st. pr. Kr. 

Armirano tlo kompozit je tla i vlačnog elementa. 

5. st. pr. Kr. 

Na nekim dijelovima ojačan je 

s granjem i šibljem kako bi se 

postigla stabilnost konstrukcije  

Kineski zid 

Rimljani su također poznavali 

tehniku armiranja koju su 

primjenjivali za izgradnju 

objekata duž rijeke Tigris i za 

stabilizaciju prometnica gdje 

su polagali tepihe od trske na 

slabo nosivo tlo prije ugradnje 

kamena [3].  

Rimske građevine 

Princip ojačanja tla 

šibljem i granjem bio 

je poznat u cijelom 

svijetu (Europa, 

Azija, Amerika).  

Henri Vidal je patentirao koncept 

armiranja tla pomoću čeličnih 

sajli te je predložio ime Terre 

Armée (Armirano tlo), a prve 

ideje koncepta bile su ispitane u 

pijesku s iglicama od bora [1].  

Terre Armée 
Započeo je razvoj geosintetika - polimernih 

materijala. Danas postoji više vrsta geosintetika 

(geomeže, geomembrane, geotekstili, geoćelije, 

geopletivo, geokompoziti, …) s različitim 

funkcijama (armiranje, filtiranje, dreniranje, 

nepropusnost, …). U armiranju tla najčešće se 

primjenjuju geosintetici i to geomreže, geotrake i 

geotekstili. 

Geosintetici 

[1] 

https://www.travelchinaguide.com/china_great_wall/construction/material.htm 
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man-road-via-appia.jpg?itok=6pcaxKeF 

U Francuskoj je izgrađen prvi 

potporni zid od armiranog tla. 
.  

Potporni zid 
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Danas geosintetici imaju široku primjenu u građevinarstvu prvenstveno zbog jednostavnosti primjene, učinkovitosti, prilagodljivosti, uštedama i prihvatljivosti cijene, 

zadovoljavajućem vijeku trajanja. Primjena armiranog tla geosinteticima zabilježena je kod nasipa i brana, ojačanja i stabilizacije nasipa prometnica, ojačanja 

temeljnog tla, potpornih konstrukcija, itd. Pomoću njih gradimo sve BRŽE, VIŠE i JAČE konstrukcije. 
 

https://www.naue.com/applications/civil-engineering/geosynthetics-retaining-walls https://www.huesker.co.uk/products/geosynthetics/geogrids/fortrac.html 

Kroz povijest postoje brojni primjeri primjene armiranog tla: 

https://www.reconwalls.com/wp-

content/uploads/CASE_STUDIES/Retaining_Wall_GRS_IBS_Route_B.pdf 

https://www.tensar.com.hr/Primjena/Potpora-

%C5%BEeljezni%C4%8Dkim-prugama https://www.tensar.com.hr/Primjena/Stabilizacija-tla-i-oja%C4%8Danje-podtla 
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