
PRAVOKUTNI PRESJEK – JEDNOSTRUKO ARMIRANJE 
Djelovanje momenta savijanja 

d 1
dh

b w

s1A

ε s1

ε c1

x
d-

x

f cd

Fc

s1F

z

N.O.

MSd

tlačna zona

αc k 
 x a

 
 
Uvjeti ravnoteže: 
 
1. suma momenata jednaka nuli:  RdSd MM =  
2. suma horizontalnih sile jednaka nuli: 1sc FF =  
 
 Sila u betonu:  xbfF vcdcc αα=  

- koeficijent punoće: 
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 - položaj neutralne osi iz linearnog odnosa deformacija: 
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 - položaj tlačne sile: 
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 Sila u armaturi: ydssssss fEAF ≤== 11111 , εσσ  
 - krak unutarnjih sila: ( )ξξ aaa kddkdxkdz −=−=−= 1  
       ( ) dzka ςξς =⇒−= 1  
 
- moment otpornosti presjeka: zFzFM scRd 1==  
     ddbf vcdc ςξαα=  
 
Jednadžba ravnoteže momenata: ddbfM vcdcSd ςξαα= , SdvcRd μξςααμ ==  
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Potrebna armatura:  ydssssSd fdAzFM === 1111 , σςσ  
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PRAVOKUTNI PRESJEK – DVOSTRUKO ARMIRANJE 
Djelovanje momenta savijanja 
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PRAVOKUTNI PRESJEK – DVOSTRUKO ARMIRANJE 

Djelovanje momenta savijanja i uzdužne sile 
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